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DIN EN 1З5З2: микрография
ПБВМsфаблбО

флуоресценпого микроскопа
АхiоImа9ег A2m

Количесrво 22,62Т,

Полуприцеп N9 АТ 5814 64

t{9

п/п наименование показатеrrей
!t/Етод

испытаний

Требования
сто

,в3556з1-
001-2014

Фаr{тЕrýхre
значения

1

глчбина пOоникания иглы, 0,1 мм, не менее, при темпераryре:
по ГоСт 11501 60 8з25ос

0ос з2 ,,

2
Теttпераryра размягчения по t4етоду"Кольцо и шар", "с/

не них€
Flo ГоСТ 1lilб 56 62

э
J

Растяжимость, см. не менее, при темпераryре:

По ГосТ 11505 25 94
25"с

ll 26
0ос

4 Темпераryра хрупкости по Фраасу, ОС, не выше по ГосТ 11507 -20

5 т.емпеLвтyра вспышки в откры.том тигле. оС. }re вп*е по госt.lззз д}9

6

Эластично€ть, 7о, не менее, при темпефryре: По ГосТ Р

52056, п.6.2 85 9425ос
0ос 70 74

7 Изменение массы после прогрева 5 ч при 16ЗОС, Уо, не более По ГосТ 18180 0,з 0,3

в
Изменение темпераryры размягчения по "Кольцу и шару"
после прогрев€l 5 ч при 16ЗОС, ОС, не более

По ГосТ 1150б,

гост 1&r8o
з

9 Сцепление с мрамором или песком д
по ГосТ 1150В

метод А

Выдерживаег по
контрольному
образцу N92

выдерживает

10 Однородность 1\ . По ГОСТ Р

ý2о56 п б 1
Однородно однородно

Продуп сооветmует ГОСТ Р 52056-200З и СТО
Товарвый знак <<Альфабип, является зарегисФи

}АО <МПК 
"КРЗ> на территории РФ по заказу ООО <РН-Биryм>

гаранпрует сфъетФие качеФа продуffi треОованиям

начал ьник
испытательной

к\
'}

l

Альфабит

-ffi-

Те}tпераryра отrрузки продукта 158_"С

flaTa выдачипаспорта 11,11,2О18 г.

указанного СТО при соблюдении


