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ПАСПОРТ N9 741 
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 

Обоэначение АОкvнентов, уmна&11ИNJО111ИХ тpeбoNНIUI к продукции: Сертифмкiт с;оотаm;m1Я N9 РОСС RU.АЯЗб.№0300 
ГОСТ 22245·90 «Бктумы нефnlные дорожные 1J1ЗК11е. Технические усnовия• 1 Срок деliствия • по 01.09.2019 
Код Оклд2: 19.20,42.121 ~-

~ ~ Ю ~~ Дата иэготовnения: 11.02.2019 
Раэнер партии (масса): 280,О т 
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): реэерауар N9 К·16 ~ 
Уровень напоnнения: 700 04 
Дата отбора пробы: 11.02.2019 
Дата проведения мспьm~нмil: 12.02.2019 
Пacnnnт В""""Н на А- •А••· ... . , nrvпn11nn• " от 12.02.2019 № 741 

Наименоuнu nомаитеп• Метод ИСПWТIНИI Норма Фактическое Jначение 

no ГОСТ 22245•110 
1. Глубина nронмкан1111 иглы, 0,1 мм: ГОСТ11SО1-78 

при 25 °С 91-130 92 
при О °С 

не менее 28 29 
2. Teмnepaiypa раэмяNеНМИ по КQ/\ьцу и wapy, °С гост 11506-73 не ниже 43 46 
3. Растяжммость, см: ГОСТ11SО5-7S 
при 25 °С 

не менее6S 97 
при О °С не менее 4 О 50 
4. Teмnepaiypa хрупкости, °С гост 11507-78 

с дополнением по n.3.2 
гост 22245·90 не выwе ·17 ·19 

5. Teмnepaiypa IIСПЬIWКИ, °С гост 4333·2014 не ниже 230 265 
6. Изменение темпера-туры раэмяNеН1111 после nporpeвa, •с ГОСТ 18180-72, 

гост 11506-73 
1 с дополнением по п.Э.Э 

ГОСТ 22245·90 не более 5 4 
7. И11Декс пенетрацмм Прможение2 

гост 22245·90 от-1,Одо +1,0 -0,9 
ЗIКDIАЧение· Биtум нефтяной дорожный а11ЗКий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245·90 
САОJМiаврт т,ре5оммивм· 

• ГОСТ 22245·90 «Биtумы нефтяные дорожные вязкие. Технические усnов1111•. 
дАПММИIМ►НЗI МИФ0РПУИR• 

• обласn, применения продукта I с:ооn~етmмм с пунктом 5 Статьи 1 Технического реrммента Таможенного союэа «Безопасность автомобильных дорог» (ТР те 
014/2011)•; 
• агрегатное состояние при температуре 20 •с и давлении 760 мм рт. cr. • твердое тело; 
• транспортирование м хранение по ГОСТ 1510-84; 
• иэготовнтель филиал ПАО АНК «Баwнефть» «Баwнефn,-Новойл» гарактирует соотеетствне качесru битума требованМ11м ГОСТ 22245-90 при соблюдении усnовий 
транспортмрования и хранени~1 по ГОСТ 1510-84 1 течение 1 года со дНJI иэготовления; 
• паспорт беэоnасносnt № 00135645.02.40820. 

подпись Мурова А.З. 

·:i,t Кnеnцова С.Ю. 
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