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продукт произвЕдЕн по зАкАjrу
ООО <РН-Биryм>
119071,г, Москва,

ул,Малая Калркская, д. 19

Теп.: (495) 411{4-И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
зАо <мпк <кр3>

З90017, г. Рязань, ул. ||ружная, д.18
Те.л: (4912) 24-98-О9

пАспорт N9000зз0
Биryм нефтяноЙ дорожныЙ вязкий марки БНД 60/90

Гост Р ZZ245-90сизм.1
Сертификат соответствия N9 РОСС RU.АГЗ5,Н01645 NS2107876

Срок дейсгвия с 12.01.2017 г. по 11.01.2020 г.

Орган по сертификации N9 РОСС RU.0001.11АГЗ5

-ffi:

Темпераryра отгрузки продуlса 17О'С

Дата выдачи паспорта_Щ!Шf]Щ!!_ц

Резервуар NS_Щ

Дата изготовления продукта 1З.О1.2Оl9r.

Количесгво 24,20 т.

Тягач/ППl_{ Р550РК750/ВА95З66З

N9
пlп

наименование показателей Метод
испытаний

Требования
гост

22245-9о

Фактические
значения

1

Глубина проникания иглы, 0,1 мм при темпераryре:

По ГоСТ 11501 61-90
67

25"с

0ОС, не менее 20 22
2 Гемпераryра размягчения по кольцу и шару,ОС, не ниже

По ГоСТ 11506 47 5о

з

Расгяжимость,см, не менее, при темпераryре:

По ГоСТ 11505 55
78

25ос

0ос з,5 З,7

4 Темпераryра хрупкости, ОС,не выше По ГоСТ 11507 -15 -17

5 Темпераryра вспышки, ОС,не ниже По ГоСТ 4ЗЗЗ 2з0 з09

6 Изменение темпераryры размягчения после прогрева, ОС,не более По ГоСТ 11506 5 2

7 Индекс пенетрации По ГоСТ 22245 -1,0 до +1,0 -оr5

Замючепuе: Бumум нефmяной dopoltcHbtй вжкuй,+tapKu БНД 60/90 соолftвепrсmв!еп, mребованuям:
- ГОСТ 22215-9() аБumумьt нефmяньlе dороэtсньtе вязкlе l'ехнчческuе условuя,
,Щ о пап н u mел ь н м u н ф о рм а ц u я :
- обласmь прtLrylененлlя проdукmа в сооmвеmсmвuц с пункmом 5 Сmаmьu ] mехнlческоzо ре?лсL|иенmа Тамоlсенноzо союза < Безопасносmь
авmолlобtLпьньtх dopozl (ТР ТС 011i20l 1);

- MaptupoBчa, пранспорmuрованuе u храненuе по I-OCT ] 5 ] 0,

- zаранmuйньti срок храненuя l zоd со dня u:зzопов.qенuя,

Проdукm проuзвеdен ЗДО <МПК кКРЗ> на mеррuпорuu РФ по заказу ОО
кслчеспва проdукmа пребоваltlям ГОСТР 22245-90 ttpu соблюdенuu

Заказчuк zapaH lпuруе m соо mвеmсmвuе
mран с пор muр овкu u хран енuя


